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RAUCHWARNMELDER IN WOHNGEBAUDEN

Das Berliner Schornsteinfegerhandwerk verweist seit Jahren auf die fehlende Rauchwarnmelder-

verpflichtung in Wohngebdiuden. Mit dem Start einer grofs angelegten Rauchwarnmelder-Kampagne,

setzt sich das Handwerk das Ziel, die Rauchwarnmelderverpflichtung in der Berliner

Bauordnung festzuschreiben.

Von den jahrlich 600 Brandopfern in
Deutschland sterben 70% nachts in den
eigenen vier Wanden. Der Grund - wenn
wir schlafen, schlaft auch unser Geruch-
sinn. Vom Menschen unbemerkt, kann sich
der t6dliche Rauch eines Brandes schnell
im gesamten Gebdude ungehindert aus-
breiten. Bereits wenige Atemzige der gif-
tigen Rauchgase kénnen zum Tode fUhren.
FUr die Reftung aus dem Gebdude bleiben
nur zwei bis vier Minuten.

In Berlin gibt es derzeitig einen Bestand von
ca. 1,9 Milionen Wohneinheiten, die mit
Rauchwarnmeldern ausgestattet werden
mussten.

§§Gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht
§§Geplante Rauchwarnmelderpflicht
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Welche Gesetze
gelten fur Rauch-
warnmelder?

In neun Bundesldndern (Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz,
Saarand, Schleswig-Holstein, Thuringen, Sach-
sen-Anhalt und Bremen) besteht eine Rauch-
warnmelderpflicht fur Wohngebdude, die in
den entfsprechenden Landesbauordnungen
festgeschrieben ist. In Wohnungen mussen
Schlafrdume, Kinderzimmer und Flure, Uber
die Rettungswege von AufenthaltsrGumen
fOhren, jeweils mindestens einen Rauch-
warnmelder haben. Die Rauchwarnmelder
muUssen so eingebaut und betrieben wer-
den, dass Brandrauch frihzeitig erkannt und
gemeldet wird. Im Land Berlin wird gegen-
wdartig angestrebt eine Rauchwarnmelder-
verpflichtung einzufUhren.
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RAUCHWARNMELDER - DIE TECHNIK

Photoelektrische
Rauchwarnmelder:

Die zurzeit géngigsten Brandmelder sind
die optischen bzw. photoelekirischen
Rauchwarnmelder. Diese arbeiten nach
dem Streulichtverfahren (Tyndall-Effekt):
Klare Luft reflektfiert praktisch kein Licht.
Befinden sich aber Rauchpartikel in der Luft
und somit in der optischen Kammer (1) des
Rauchwarnmelders, so wird ein von einer
Infrarotdiode (LED, 5) ausgesandter Prif-
Lichtstrahl an den Rauchpartikeln gestreut.
Ein Teil dieses Streulichtes fallt dann auf
einen lichtempfindlichen Sensor (Fotodi-
ode, 4), der nicht direkt vom Lichtstrahl
beleuchtet wird, und der Rauchwarnmel-
der spricht an. Ohne (Rauch) Partikel in der
Luft kann der PrUf-Lichtstrahl die Fotodi-
ode nicht erreichen, die Beleuchtung des
Sensors durch von den Gehdusewdnden
reflektiertes Licht der Leuchtdiode oder
von auBen eindringendes Fremdlicht wird
durch das Labyrinth aus schwarzem, nicht
reflektierendem Material verhindert. Opti-
sche Rauchwarnmelder werden bevorzugt
angewendet, wenn mit vorwiegend kaltem
Rauch bei Brandausbruch (Schwelbrand)
ZU rechnen ist.

Was ist wichtig bei
einem
Rauchwarnmelder?

Eines der wichtigsten und entscheidensten
Merkmale sind die 10 Jahre Lebensdauer
durch eine fest eingebaute Lithium-Batte-
rie. Diese erspart die stdndigen Wechsel
von Batterien und minimiert den Kosten-
und Wartungsaufwand. Hinweise und Prif-
siegel wie z.B. VdS und CE-Kennzeichnung
belegen, dass der Rauchwarnmelder der
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europdischen Gerédtenorm DIN EN 14604
entspricht und auch nach deren strengen
Kriterien getestet und zugelassen wurde.

Bei Funkvernetzung sollte man auBerdem
auf die Zertifizierung VdS 3515 achten.

Die Abbildung zeigt das Funktionsprinzip
eines photoelekirischen Rauchwarn-
melders

1. Optische Kammer mit Labyrinth
2. Halter fUr Labyrinth

3. Gehduse

4. Fotodiode (Empfanger)

5. Infrarotdiode

Stromversorgung:

Die den Rauchwarnmeldern beigefigten
Batterien, normalerweise 9-Volt-Block-
batterien, unterscheiden sich erheblich
voneinander. Je nachdem, ob es sich
um Zink-Kohle-, Alkaline- oder Lithium-
batterien handelt, halten die Batterien
zwischen 1 und maximal 10 Jahren.
Alternativ besteht auch die Méglichkeit
Rauchwarnmeldeanlagen zu vernetzen
und mit einer 230 V Dauerstromversorgung
auszustatten. Die zusétzlich eingebaute
Batterie ermdglicht somit einen dualen
Betrieb und erhéht die Sicherheit. Ver-
schiedene Hersteller bieten diesbeziglich
L&sungen und Konzepte an.




Welche Richtlinien
gibt es fOr Rauch-
warnmeldere

Die Anwendungsnorm DIN 14676 legt
Mindestanforderungen fUr Planung, Ein-
bau, Befrieb und Instandhaltung von
Rauchwarnmeldern in Wohnhdausern, Woh-
nungen und RGumen mit wohnungsdhnli-
cher Nutzung fest. Diese Norm schreibt vor,
dass Rauchwarnmelder nach EN 14604
gepruft sein mussen. Seit Oktober 2005 ist
die europdische Norm, EN 14604 in Kraft
getreten. Diese gibt genaue Vorgaben fur
die Produkteigenschaften von Rauchwarn-
meldern vor . Rauchwarnmelder, die eine
Profung vom VdS SchadenverhiUtung
bestanden haben, erhalten ein VdS Prof-
zeichen in Form einer Nummer.

Das VdS-Zertifikat:

Die VdS SchadenverhUtung
GmbH prift und zerfifiziert in
eigenen Laboratorien Kom-
ponenten von Einrichtun-
gen zur Schadensverhitung

VdS

oder ganze Systeme. Zerfifiziert werden
neben Produkten des zivilen Sicherheits-
marktes unter anderem die Errichter und
Installateure von Gefahrenmeldeanlagen,
die Anlagen und deren Komponenten
sowie Wach- und Sicherheitsunternehmen
mit Notrufleitstellen.

Eine Anlage darf sich nur , VdS-zertifiziert"
nennen, wenn alle beteiliglen Produkte
und Dienstleistungen miteinander zertifiziert
sind.

Diese Zertifizierungen werden u.a. auf
Schlésser, Brandmelder, Alarmanlagen
und deren Bestandteile erteilt. So kann
ein Akku fUr eine Notstromversorgung
der Alarmanlage beispielsweise die
Zertifizierungsnummer VdS G193046 tragen
Diese Akkus sind von VdS offiziell zur
Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.
vVdS gibt an, die produktspezifischen
Anforderungen ldgen in der Regel Uber
denen der ftechnischen Regelwerke von
DIN, EN oder ISO. Es gibt Versicherungen,
die VdS-Zertifizierungen als MaBstab for
Beitragsrabatte oder als Bedingung fUr
einen Versicherungsabschluss festsetzen.
Das GUtesiegel von VdS ist der wichtigste
Qualitétshinweis beim Kauf von Sicherheits-
technik.

Garantieanspruche:

Die nach VdS gelisteten Hersteller Uberneh-
men alle die Garantie fur ihre Produkte.
Einige Hersteller jedoch verweisen auf die
fachgerechte Installation und Wartung
durch einen geschulten Fachhersteller.
Dieser Ubermimmt dann auch in der Regel
die Garantieabwicklung. Um einen hohen
Qualitétsanspruch zu gewdahrleisten, ist for
die Montage und Wartung von Rauch-
warnmeldern eine dementsprechende
Qualifikation erforderlich.
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Wie viele Rauch-
warnmelder
bendtige ich?

Die Mindestanzahl von Rauchwarnmel-
dern geben die Mindestschutzanforderun-
gen der einzelnen Landesbauordnungen
vor. Gangige Hersteller empfehlen fir den
optimalen Schutz jeden Raum (Badezim-
mer aufgrund von starker Wasserdampf-
enftwicklung ausgeschlossen) auszustatten,
denn Bré&nde kdnnen fast Uberall entste-
hen.

Ein optimales Brandschutzkonzept sieht eine
technische Vernetzung mehrerer Rauch-
warnmelder im Gebdude vor.

Montagetechnik:

Die DIN EN 14604 definiert in keiner Weise
konkret die Art der Befestigung eines
Rauchwarnmelders. So werden in dieser
Norm nicht bestimmte Schrauben und
DUbel als Befestigungsmittel vorgeschrie-
ben, sondern sehr allgemein der Begriff
,Befestigungsmittel* verwendet. Dies ist
soweit auch richtig, weil die Wahl des
Befestigungsmittels fur den Rauchwarn-
melder letztlich von der Beschaffenheit des
Montageortes abhdangt.

Um nur eines von zahlreichen Beispielen
ZU nennen: FUr die Rauchwarnmelder-
montage an einer Gipskartondecke sind
Befestigungsmittel wie sie fUr eine Stahl-
betondecke vorgesehen sind, gdnzlich
ungeeignet. Somit ist der Anwender des
Rauchwarnmelders, sofern er eine feste
Montage erzielt, faktisch gezwungen ein
dem Montageort angemessenes und
geeignetes Befestigungsmittel zu definie-
ren und zur Montage zu verwenden.

TECHNIK KOMPAKT AUSGABE NR.1/2011

=
= = =
=
Mindest-
m —d ausstattung
= =k =
4 Optimale
gl {_-_ Ausstattung
E E Rauchmelder
fir spezielle
Umgebungs-
bedil
i iy

Die Hersteller liefern deshalb neben den
allgemeinen Befestigungsschrauben auch
Klebepads zu den einzelnen Modellen aus.

Funktionspriofung:

Samiliche Rauchwarnmelder sind mit
einem sog. Testknopf ausgestattet. Bei der
Funktion gibt es bei den verschiedenen
Geraten jedoch wesentliche Unterschiede.
Bei einigen Meldern wird durch die Betd-
tigung des Testknopfes nur der Kontakt
zwischen Batterie und Signalgeber herge-
stellf, um den Alarmton auszuldsen. Somit
werden auch nur die Batterie und der Sig-
nalgeber geprUft. Das optische Prinzip wird
nicht gepruft. Bei qualitativ hochwertigen
Rauchwarnmeldern wird durch Betati-
gung des Testknopfes der Lichtstrahl in der
Rauchkammer gestort, was zur Alarmauslo-
sung fuhrt. Somit findet auch eine Prifung
der im Ernstfall tatsé@chlich ausldsenden
Technik statt.

Alternativ kann auch die Funktion eines
Rauchwarnmelders mit einem PriUf-Aerosol
getestet werden. Durch einfaches Anspru-
hen wird der Rauchwarnmelder auf tech-
nisch einwandfreie Funktion getestet.




