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LOftungsanlagen:

LUftungstechnische Anlagen kénnen die
Raumluft verbessern, wenn sie regelmaBig
kontrolliert werden. Sie filtern die AuBen-
luft, sorgen fUr einen Luftwechsel und
temperieren die Luft in InnenrGumen.
Schlecht gewartete Anlagen verschmutzen
die Leitungswege und bilden ein Risikopo-
tential in R&Gumen durch Staub, Mikroor-
ganismen und Gerlche. Die Problematik
des so genannten ,,Sick-Building-Syndroms*
(krankmachende Gebdude) ist weitge-
hend bekannt. Obwohl Luft unser wich-
tigstes Lebensmittel ist, gibt es kaum ein
Problembewusstsein gegenUber keimbe-
lasteter Raumluft durch LUftungsanlagen.
Auch im Bereich des Neubaus mussen LUf-
tungsanlagen ausreichend bemessen und
gewartet werden. Durch sachgerechte
Konstruktion, regelmdBige Kontrolle und
Wartung von Luftungsanlagen kénnten die
Risiken minimiert werden.

Hygienemdngel an LUffungsanlagenstellen
fir Mensch und Material eine Gefahr dar.
LOftungs- und Klimaanlagen mussen regel-
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mdaBig auf inre Verschmutzung und ihren
hygienisch einwandfreien Zustand GberprUft
werden. Wird dies vernachléssigt, kommt
es zu Staubablagerungen in den Anlagen.
Die Auswirkungen sind:

Akute Allergiegefdhrdung durch
Staub, Milben Pilze usw.

Gefahr des Sick-Building-Syndroms
(SBS)

Erhdhte Infektionsgefahr durch
Verbreitung von Krankheiten

Brandgefahr durch
Ablagerungen im Leitungsnetz

Die Wirtschaftlichkeit verschmutzter Anlo-
gen nimmt ab, sie verschleiBen schneller
und bendtigen mehr Energie. Die Funktion
von Regelorganen wird gestort.

Ablagerungen in der Abluft wirken zudem
wie eine ZUndschnur im Kanalnetz und stel-
len eine hohe Brandlast dar. Im Sinne des
vorbeugenden Brandschutzes ist auf die
Sauberkeit der LUftungsanlagen zu achten.
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Wie sieht die
Praxis ause

Die Problematik von verkeimten und ver-
schmutzten LUftungsanlagen betrifft in
Berlin ca. 750.000 Wohnungen. Im Ostteil
der Stadt werden LUftungsanlagen alle
zwei Jahre vom Schornsteinfeger Uber-
proft Diese Uberprifung findet im Westteil
nicht statt. Unzureichende Reinigung
und Wartung foérdert die Ablagerung von
Hausstaub, Keimen und Schimmelpilzen.
Der Querschnitt der LUffungsschdchte wird
stark verringert, oder setfzt sich zu und der
kontinuierliche Luftaustausch ist beein-
fréchtigt oder verhindert. Das Schorn-
steinfegerhandwerk hat bereits in seiner
Ausbildung die DIN 18017-1 Luftung von
Badern und Toilettenrumen ohne AuBen-
fenster, bzw. 18017-3 EinzelentlGftungsan-
lagen — mit eigenem Ventilator fUr jede
Wohnung bzw. Zentralentliftungsanlage
mit gemeinsamen Ventilator fir mehrere
Wohnungen kennengelernt. Nur wenige
Firmen in Deutschland kUmmern sich um
die Reinigung und Prufung dieser Anlagen,
obwohl diese Arbeiten aus hygienischen,
energetischen und brandschutzrechtlichen
Aspekten unerl&sslich sind.

Ein groBes Arbeitspotential gilt es somit zu
erschlieBen. Eine EigentUmerverpflichtung
wdre wuinschenswert. Unbestritten in der
Fachwelt, ist mansich seit Jahren einig, dass
es in diesem Bereich dringenden Hand-
lungsbedarf gibt. Seit Jahrzehnten werden
LOftungsanlagen von sog. fensterlosen
Badern und Kichen durch das Schorn-
steinfegerhandwerk nur im ehemaligen
Ostteil Berlins und in Brandenburg effizient
und kostengUnstig UberprUft. Die derzeitig
gultige Kehr- und Uberprifungsordnung
sieht aber eine Uberprifung im Westteil der
Stadt nicht vor. Das Schornsteinfegerhand-
werk strebt hier eine Gleichsetzung an.
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Welche
LOosungen gibt es?

Die Einhaltung der Hygienevorschriften
und Brandschutzvorschriften for LGftungs-
anlagen mussen regelmdaBig kontrolliert
werden. Eine freiwillige Selbstverpflich-
tung, diese Vorschrift zu befolgen, funkti-
oniert nicht.

Die BelUftung innenliegender R&ume ist
gemdaB Musterbauordnung vorgeschrieben
und die bauaufsichtliche Richtlinie Uber
die LUftung fensterloser Kichen, B&ader und
ToilettenrGume (Stand 1. Juli 2010) schreibt
den entsprechenden Mindestluftwechsel
fest. Die Hersteller motorischer Be- und Ent-
lUfftungsanlagen schreiben eine regelma-
Bige PrUfung werksseitig gemdaB Zulassung
vor. Es ist nicht hinnenhmbar, dass der Hygi-
enezustand von LUftungsanlagen weiter-
hin besorgniserregend ist, obwohl es eine
Hygiene-Vorschrift fUr LUftungsanlagen gibt.

Die Durchsetzung der Hygiene-Vorschrift (VDI
6022) muss durch eine gesetzlich verankerte
Melde- und Uberprifungspflicht durch Fach-
leute fUr Hygiene und Klimatechnik geregelt
werden. Diese Uberprifung soll regelmdBig
durch auBerbehérdliche zertifizierte Prifstel-
len durchgeflGhrt werden, um den Landes-
haushalt nicht zu belasten. Alleine in Berlin




sind mittlerweile Uber 200 Kolleginnen und
Kollegen nach den strengen Vorgaben der
VDI Richtline 6022 ausgebildet und zertifiziert
worden. Somit stehen Lufthygienetechniker
in ausreichender Anzahl zur VerfGgung um
IGftungstechnische Anlagen auch unter
hygienischen Aspekten zu beurteilen.

Situation im
Neubau:

Die derzeit gUltige Energieeinsparverordnung
(ENEV) von 2009 fordert fUr neue Wohnge-
b&ude und ModernisierungsmaBnahmen an
vorhandenen Wohngebduden eine deut-
liche Reduzierung des Energieverbrauchs.
Dies kann durch eine bessere Warmeddm-
mung zur Reduzierung der Transmissions-
wdarmeverluste und durch die Abdichtung
der GebdudehUlle, insbesondere durch
den Einbau neuer fugendichter Fenster,
erreicht werden.

Dabei muss bei der Planung und Durch-
fOhrung von energieeffizienten Modernisie-
rungsmaBnahmen die Sicherstellung des
notwendigen Luftaustausches beachtet
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werden. Erfolgt hier keine BerUcksichtigung
drohen Einschrdnkungen der Behaglich-
keit, schlechte Raumluftqualitét aufgrund
Schadstoffanreicherungen und Feuch-
teschdden bis hin zu moglichen Bauschda-
den in Form von Schimmelpilzbefall und
Bausubstanzzerstdrung.

FOr neu zu errichtende oder zu moderni-
sierende Gebdude mit IUftungstechnisch
relevanten Anderungen, ist daher ein LOf-
tungskonzept zu erstellen. Im Mai 2009 ist
die DIN 1946 Teil 6, LUftung von Wohnungen
- Allgemeine Anforderungen, erschienen.
Dort werden die Bemessung, AusfGhrung
und Kennzeichnung von LUftungsanla-
gen sowie das Nachweisverfahren zum
Luftungskonzept geregelt.

Die DIN 1946-6 definiert erstmalig ein Nach-
weisverfahren, ob eine lUftungstechnische
MaBnahme fir ein Gebdude notwendig ist.
Grundsatzlich fir Neubauten, aber auch fUr
zu modernisierende Wohngebdude ist zwin-
gendzu Uberprufen, wie der notwendige Min-
destluftwechsel gewdahrleistet werden kann.
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Untersuchungser-
gebnis Wedding:

Das Schornsteinfegerhandwerk wird seit
Jahren als ,Gutachter” in Sachen LUf-
tungsproblematik herangezogen. Auch an
diesem Beispiel ist zu erkennen, in welchem
Zustand sich die LUftungsanlagen befinden,
die nicht regelmdaBig Gberpruft und gewar-
tet werden.

In der Wohnanlage Berlin-Wedding klagen
seit Jahren Mieter Uber nicht gewartete
und verkeimte BadentlUffungen. Seit
Errichtung der Wohnanlage im Jahre 1983
wurden an den LUftungsschdchten keine
Konftrollen oder Wartungen durchgefuhrt.
Die Folgen sind: Schimmelpilze in den Woh-
nungen, Erkrankung der Bewohner und
Bausubstanzzerstérung.
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